
Fass- und Containerheizer 

2014-06

Weitere Informationen finden Sie auf 

www.fassheizer.de
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Wichtige information
• Lieferung und Verkauf erfolgen ausschließlich zu unseren Vekaufs– und Lieferbedingungen
•    Technische Änderungen bleiben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
• Wenn nicht ausdrücklich anders vermerkt, sind Erzeugnisse der Winkler GmbH an 230V/50 Hz anzuschließen.©
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Anwendungen
Fassheizer und Containerheizer dienen zum Erwärmen des Inhalts von Industrie-Verpackungen wie Eimer, Kanister, Hobbocks, Fässer und IBC-Container.  
Je nach Anwendung wird Wärme zugeführt um 
 · den Inhalt zu temperieren, um ihn auf einer optimalen Verarbeitungstemperatur zu halten
 · die Viskosität einer Flüssigkeit zu verringern, um sie besser pumpen oder abfüllen zu können 
 · eine Kristallisation oder ein Ausflocken von Flüssigkeiten zu verhindern
 · einen Feststoff zu schmelzen.

Gasflaschenheizer dienen dem Erwärmen von Gasen in Gasflaschen aus Metall. Je nach Anwendung wird Wärme zugeführt um
 · den Druck des Gases zu erhöhen bzw. bei abnehmendem Inhalt den Druck konstant zu halten.
 · bei hochwertigen Gasen eine bessere Restentleerung der Gasflaschen zu erreichen.
 · die Gasflaschen und Armaturen eisfrei zu halten.

Unsere Beheizungen für Industrie-Verpackungen sind flexible Heizmatten, die direkt um den zu beheizenden Behälter gelegt und daran befestigt werden. 
Üblich sind daher auch Bezeichnungen wie Heizmanschette, Heizmantel, Heizjacke, Heizgürtel oder Heizring. 
Die Beheizungen unterscheiden sich 
 · in den Abmessungen je nach Form und Volumen der zu beheizenden Behälter
 · in der Auslegung und in den Materialien je nach Heizleistung und maximaler Temperatur 
 · je nach Anwendungsbereich (spezielle Varianten für explosionsgeschützte Bereiche bitte anfragen). 

Vorteile
1. Leicht, kompakt, kostengünstig: Eine Heizmatte wiegt nur wenige Kilogramm   und kann einfach zusammengerollt aufbewahrt werden, wenn sie nicht benötigt wird. 

Auch das Investment ist im Verhältnis zu einer Beheizung aus Blech oder einer Wärmekammer erheblich niedriger.

2. Praktisch und platzsparend: Mit einer flexiblen Heizmatte können Sie Ihre Behälter direkt am Aufstellort beheizen, da hierfür nur wenig Platz ausreicht. Zusätzlich ist 
ein Transport der Behälter mit montierter Heizmatte ohne Weiteres möglich.

3. einfachste Handhabung: Jede Heizmatte ist komplett mit Befestigungselementen und allen erforderlichen Komponenten wie Kabel, Stecker, Thermostat etc. für einen 
sicheren und zuverlässigen Betrieb ausgerüstet. Mit wenigen, einfachen Handgriffen ist die Heizmatte am Behälter befestigt und genau so schnell auch wieder demontiert.

4. Flexibilität und Passgenauigkeit: Heizmatten passen sich der Form des zu beheizenden Behälters an, da sie flexibel sind. Dadurch ermöglichen sie auch das Beheizen 
von ovalen, abgeflachten oder konvexen Behältern. Mit einer flexiblen Heizmatte sind Sie auch bei schwankenden Abmessungen Ihrer Behälter auf der sicheren Seite, da 
die Befestigungselemente verstellbar sind.

5. Effizienz: Durch den direkten Kontakt zwischen Heizmatte und Behälter ohne isolierende Luftschicht erfolgt ein sehr wirksamer und gleichmäßiger Wärmeübergang durch 
die Wand auf den zu beheizenden Inhalt. Die integrierte Isolation (außer Serie WODS) verhindert einen unnötigen Wärmeverlust an die Umgebung und schützt vor zu hohen 
Berührungstemperaturen.

6. Schnelle Lieferung: In der regel sind alle Heizmatten ab Lager verfügbar (zwischenverkauf vorbehalten). Sondergrößen liefern wir in der regel innerhalb von 2-3 Wochen aus.

Sondergrößen und Sonderspannungen: 
Sie möchten ein Fass oder einen anderen Behälter mit einer Sondergröße beheizen? Kein Problem, wir fertigen jede Heizmatte in Sondergrößen, 
auch in Stückzahl 1. Senden Sie uns dazu das ausgefüllte Anfrageformular auf seite 21 und wir erstellen Ihnen ein unverbindliches 
Angebot. Gleiches gilt für abweichende Betriebsspannungen. Alle Heizmatten können problemlos auch für 115 VAC oder für andere 
Sonderspannungen ausgelegt werden.

Sicherheit und Qualität
Alle Heizmatten entsprechen den gültigen niederspannungs- und EMV-richtlinien und sind mit dem CE-zeichen gekennzeichnet.  
Eine ausführliche Betriebsanleitung liegt bei.
Unsere Heizmatten werden aus hochwertigen Materialien und Komponenten in Handarbeit gefertigt. Die robuste Verarbeitung sorgt für eine hohe Lebensdauer. Alle Produkte 
werden vor dem Versand nochmals geprüft. Wir sind nach ISO 9001:2008 zertifiziert.

?
?
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FASSHEIzEr SErIE WodL FÜr KUnSTSTOFFFäSSEr UnD KAnISTEr
Anwendungen
 · Für Fässer, Kanister und Eimer aller Typen, Hersteller und Materialien 

– auch aus Kunststoff – von 30 bis 220 Liter geeignet.
 · zum Erwärmen und Temperieren bis 90 °C.*
 · Aufheizdauer ca. 48h (200 l Wasser von +15 °C auf +60 °C mit einem Fassheizer 450 W).

* Im Bedarfsfall ist die max. Temperaturbeständigkeit des Kunststofffasses 
   beim Hersteller zu erfragen

Aufbau









Außenmantel aus wasserabweisendem Polyestergewebe. 
Doppelte thermische Isolation aus Glasfaser-Nadelfilz. 

Befestigung mittels robuster zuggurte  
mit verstellbaren Schnappverschlüssen.

Beheizung mit zweifach isoliertem Heizleiter. 

Temperaturregelung mit Kapillarrohr-Thermostat 0 - 90 °C mit 2 Kontrollleuchten 
und 3,0 m Anschlusskabel mit Anschlussstecker.

Betriebsspannung 230 VAC (± 10%); Schutzart IP40; Schutzklasse 2 

? ?

 für Sondergrößen bitte das Formular auf seite 21 ausfüllen.

Anwendungsbeispiel

tmax = 70 °C
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Bedienung

1.

2.
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Technische Daten

a

B

WODL0030 - WODL0200

Grafik 1
3 m

C

                              

u

Grafik 2

Kanister- und Fasswärmer für

Kanister 30 l Kanister 60 l Fässer 120 l Fässer 200 - 220 l

a Gesamtlänge 1.020 mm 1.250 mm 1.650 mm 1.950 mm

B Beheizte Länge* 870 mm 1.100 mm 1.500 mm 1.800 mm

C Breite 400 mm 460 mm 370 mm 460 mm

u min. Umfang Fass 870 mm 1.100 mm 1.500 mm 1.800 mm

u max. Umfang Fass 1.170 mm 1.400 mm 1.800 mm 2.100 mm

Leistung 150 W 200 W 220 W  330 W

Gewicht 1,8 kg 2,4 kg 2,6 kg 2,9 kg

Artikel-Nr. (230 VAC) WODL0030-230XC090 WODL0060-230XC090 WODL0120-230XC090 WODL0200-230XC090

*Die jeweils mögliche Eignung für Behälter mit kleinerem oder größerem Volumen kann anhand der beheizten Längen bestimmt werden.
Wenn Sie das Behältervolumen nicht kennen, messen Sie an der dicksten Stelle den Umfang des Behälters (siehe Grafik 2 „U“).
Wichtig! Der Umfang muß immer größer oder gleich der beheizten Länge sein, damit sich die beheizten Bereiche der Heizmatte nicht überlappen.
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FASSHEIzEr SErIE Wods FÜr STAHLFäSSEr
Anwendungen
 · Für Stahlfässer (sowie runde Kannen und Hobbocks aus Stahl)  

aller Typen und Hersteller von 30 bis 220 Liter geeignet.
 · zum schnellen Aufheizen und Schmelzen bis 120 °C.
 · Aufheizdauer ca. 10 h (200 l Wasser von +20 °C auf +95 °C mit drei Fassheizern 1.000 W).
 · Fassbodenheizung WODB seite 14 kann zusätzlich verwendet werden.

Aufbau









Außenmantel aus silikonbeschichteter Glasfasermatte  hohe mechanische Festigkeit, 
glatte Oberfläche.
Feuchtigkeitsgeschützte und chemikalienresistente Oberfläche (abwaschbar).
Ohne thermische Isolation.

Befestigung mittels Haken und Spannfeder.

Beheizung mit zweifach isoliertem Heizleiter. 

Temperaturregelung: neu entwickeltes Kapillarrohr-Sicherheitsthermostat 0 – 120 °C 
(Made in Germany) mit Ein-/Aus-Schalter, 2 Kontrollleuchten 
und 3,0 m Anschlusskabel mit Stecker. 
Sicherheitsfunktion: bei versehentlicher Zerstörung des Messsystems  
(Druckabfall in der Kapillare) schaltet das Thermostat bleibend ab.

Betriebsspannung 230 VAC (± 10%); Schutzart IP54; Schutzklasse 2 

? ?

 für Sondergrößen bitte das Formular auf seite 21 ausfüllen.

tmax = 120 °C

Anwendungsbeispiel
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1 Fassheizer

Temperaturprofile

2 Fassheizer

3 Fassheizer
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Bedienung Bedienung

1.
2.

3.
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Technische Daten

a

2 m

B

C

Grafik 1

WODSL030 - WODSL200 + WODSH200

u

Grafik 2

Fassheizer für

Stahlfässer 30 l Stahlfässer 60 l Stahlfässer 120 l Stahlfässer 200 - 220 l Stahlfässer 200 - 220 l

a Gesamtlänge 800 mm 940 mm 1.300 mm 1.665 mm 1.665 mm

B Beheizte Länge* 690 mm 830 mm 1.175 mm 1.540 mm 1.540 mm

C Breite 125 mm 125 mm 125 mm 180 mm 180 mm

u min. Umfang Fass 920 mm 1.060 mm 1.420 mm 1.785 mm 1.785 mm

u max. Umfang Fass 980 mm 1.120 mm 1.480 mm 1.845 mm 1.845 mm

Leistung 300 W 500 W 800 W 1.000 W 1.500 W

Gewicht 0,9 kg 1,0 kg 1,2 kg 1,7 kg 1,7 kg

Artikel-Nr. (230 VAC) WODSL030-230XC120 WODSL060-230XC120 WODSL120-230XC120 WODSL200-230XC120 WODSH200-230XC120

*Die jeweils mögliche Eignung für Behälter mit kleinerem oder größerem Volumen kann anhand der beheizten Längen bestimmt werden.
Wenn Sie das Behältervolumen nicht kennen, messen Sie an der dicksten Stelle den Umfang des Behälters (siehe Grafik 2 „U“).
Wichtig! Der Umfang muß immer größer oder gleich der beheizten Länge sein, damit sich die beheizten Bereiche der Heizmatte nicht überlappen.
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Anwendungsbeispiel

FASSHEIzEr SErIE Wodh FÜr STAHLFäSSEr
Anwendungen
 · Für Stahlfässer (sowie runde Kannen und Hobbocks aus Stahl).  

aller Typen und Hersteller von 30 bis 220 Liter geeignet.
 · zum Erwärmen und Temperieren bis 200 °C.
 · Aufheizdauer ca. 24 h (200 l Wasser von +15 °C auf +80 °C mit einem Fassheizer 1.200 W). 
 · Fassbodenheizung WODB  seite 14 kann zusätzlich verwendet werden.

Aufbau









Außenmantel aus silikonbeschichtetem Glasfasergewebe. 
Doppelte thermische Isolation aus Glasfaser-Nadelfilz. 

Befestigung mittels robuster zuggurte  
mit verstellbaren Schnappverschlüssen.

Beheizung mit zweifach isoliertem Heizleiter. 

Temperaturregelung: neu entwickeltes Kapillarrohr-Sicherheitsthermostat 50 – 200 °C 
(Made in Germany) mit Ein-/Aus-Schalter, 2 Kontrollleuchten 
und 3,0 m Anschlusskabel mit Stecker. 
Sicherheitsfunktion: bei versehentlicher Zerstörung des Messsystems  
(Druckabfall in der Kapillare) schaltet das Thermostat bleibend ab.

Betriebsspannung 230 VAC (± 10%); Schutzart IP54; Schutzklasse 1 

? ?

 für Sondergrößen bitte das Formular auf seite 21 ausfüllen.

NEUNEU

tmax = 200 °C
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Bedienung

1.

3.

2.
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Technische daten

a

B

WODH0030 - WODH0120

Grafik 1
3 m

C

                              

u

Grafik 3

Grafik 2

a

3 m

B

C WODH0200

Fassheizer für

Stahlfässer 30 l Stahlfässer 60 l Stahlfässer 120 l Stahlfässer 200 - 220 l

a Gesamtlänge 1.020 mm 1.250 mm 1.650 mm 1.950 mm

B Beheizte Länge* 870 mm 1.100 mm 1.500 mm 1.800 mm

C Breite 400 mm 460 mm 370 mm 800 mm

u min. Umfang Fass 870 mm 1.100 mm 1.500 mm 1.800 mm

u max. Umfang Fass 1.170 mm 1.400 mm 1.800 mm 2.100 mm

Leistung 280 W 450 W 650 W  1.200 W

Gewicht 1,8 kg 2,4 kg 2,6 kg 2,9 kg

Artikel-Nr. (230 VAC) WODH0030-230XC200 WODH0060-230XC200 WODH0120-230XC200 WODH0200-230XC200

*Die jeweils mögliche Eignung für Behälter mit kleinerem oder größerem Volumen kann anhand der beheizten Längen bestimmt werden.
Wenn Sie das Behältervolumen nicht kennen, messen Sie an der dicksten Stelle den Umfang des Behälters (siehe Grafik 3 „U“).
Wichtig! Der Umfang muß immer größer oder gleich der beheizten Länge sein, damit sich die beheizten Bereiche der Heizmatte nicht überlappen.
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Anwendungsbeispiel

FASSHEIzEr SErIE Wodt FÜr STAHLFäSSEr
Anwendungen
 · Für den Einsatz z.B. in der Beschichtungsindustrie.
 · Für Stahlfässer aller Typen und Hersteller von 200 bis 220 Liter geeignet.
 · zum Erwärmen und Temperieren bis 200 °C.
 · Aufheizdauer ca. 24 h (200 l Wasser von +15 °C auf +80 °C mit einem Fassheizer 1.200 W). 
 · Fassbodenheizung WODB  seite 14 kann zusätzlich verwendet werden.

Aufbau









Außenmantel aus PTFE-beschichtetem, silikonfreiem Glasfasergewebe,
Doppelte thermische Isolation aus Glasfaser-Nadelfilz. 

Befestigung mittels robuster zuggurte  
mit verstellbaren Schnappverschlüssen.

Beheizung mit zweifach isoliertem Heizleiter. 

Temperaturregelung: neu entwickeltes Kapillarrohr-Sicherheitsthermostat 50 – 200 °C 
(Made in Germany) mit Ein-/Aus-Schalter, 2 Kontrollleuchten 
und 3,0 m Anschlusskabel mit Stecker. 
Sicherheitsfunktion: bei versehentlicher Zerstörung des Messsystems  
(Druckabfall in der Kapillare) schaltet das Thermostat bleibend ab.

Betriebsspannung 230 VAC (±10%); Schutzart IP54; Schutzklasse 1 

? ?

 für Sondergrößen bitte das Formular auf seite 21 ausfüllen.

SILIKONFREISILIKONFREI tmax = 200 °C
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Bedienung
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Technische daten

Grafik 1

a

3 m

B

C WODT0200

                      

u

Grafik 2

Fassheizer für

   *Die jeweils mögliche Eignung für Behälter mit kleinerem oder 
größerem Volumen kann anhand der beheizten Längen bestimmt 
werden.
Wenn Sie das Behältervolumen nicht kennen, messen Sie an der 
dicksten Stelle den Umfang des Behälters (siehe Grafik 2 „U“).
Wichtig! Der Umfang muß immer größer oder gleich der beheizten 
Länge sein, damit sich die beheizten Bereiche der Heizmatte nicht 
überlappen.

Stahlfässer 200 - 220 l

a Gesamtlänge 1.950 mm

B Beheizte Länge* 1.800 mm

C Breite 800 mm

u min. Umfang Fass 1.800 mm

u max. Umfang Fass 2.100 mm

Leistung 1.200 W

Gewicht 7,3 kg

Artikel-Nr. (230 VAC) WODT0200-230XC200
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Anwendungsbeispiel

Heizzone 1

Heizzone 2

FASSHEIzEr SErIE WodW FÜr STAHLFäSSEr
Anwendungen
 · Für den Einsatz in lebensmitteltechnischen und pharmazeutischem Anwendungen.
 · Für Stahlfässer aller Typen und Hersteller von 200 bis 220 Liter geeignet.
 · zum Erwärmen und Temperieren bis 200 °C.
 · Aufheizdauer ca. 24 h (200 l Wasser von +15°C auf +80 °C  

beide Heizzonen eingeschaltet). 
 · Fassbodenheizung WODB  seite 14 kann zusätzlich verwendet werden.

Aufbau









Außenmantel aus weißem, silikonbeschichteten Glasfasergewebe. 
Doppelte thermische Isolation aus Glasfaser-Nadelfilz.  

Befestigung mittels robuster zuggurte mit verstellbaren Schnappverschlüssen. 

Beheizung mit PTFE-isoliertem Heizleiter mit Schutzgeflecht. 
2 Heizzonen (oben/unten).  

Temperaturregelung: 2 neu entwickelte Kapillarrohr-Sicherheitsthermostate 50 – 200 °C 
(Made in Germany) mit Ein-/Aus-Schalter, 2 Kontrollleuchten 
und 3,0 m Anschlusskabel mit Stecker. 
Sicherheitsfunktion: bei versehentlicher Zerstörung des Messsystems  
(Druckabfall in der Kapillare) schaltet das Thermostat bleibend ab. 

Betriebsspannung 230 VAC (±10%); Schutzart IP54; Schutzklasse 1 

u

h

Heizzone 1

Heizzone 2

 für Sondergrößen bitte das Formular auf seite 21 ausfüllen.

tmax = 200 °C

NEUNEU











NEU
NEU

NEUNEU
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Bedienung

 

1.

3.

2.
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Technische daten

Grafik 1

a

3 m

B

C WODW0200

 

u

Grafik 2

Fassheizer für

*Die jeweils mögliche Eignung für Behälter mit kleinerem 
oder größerem Volumen kann anhand der beheizten Längen 
bestimmt werden.
Wenn Sie das Behältervolumen nicht kennen, messen Sie an der 
dicksten Stelle den Umfang des Behälters (siehe Grafik 2 „U“).
Wichtig! Der Umfang muß immer größer oder gleich der 
beheizten Länge sein, damit sich die beheizten Bereiche der 
Heizmatte nicht überlappen.

Stahlfässer 200 - 220 l

a Gesamtlänge 1.950 mm

B Beheizte Länge* 1.800 mm

C Breite 800 mm

u min. Umfang Fass 1.800 mm

u max. Umfang Fass 2.100 mm

Leistung 1.200 W

Gewicht 9,4 kg

Artikel-Nr. (230 VAC) WodW0200-230zC200
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Bedienung

1.

2.

FASSBODEnHEIzEr SErIE WodB FÜr STAHLFäSSEr
Anwendungen
 · zum Erwärmen und Temperieren über den Boden bis 150 °C
 · Für Stahlfässer (sowie runde Kannen und Hobbocks aus Stahl) aller Typen und Hersteller von 30 bis 220 Liter geeignet
 · Kann zusätzlich zu den Fassheizern der Serien WODS seite 6 und WODH  seite 8 verwendet werden

Aufbau









Gehäuse aus robustem, 2 mm starkem Stahlblech 
Temperaturbeständige Beschichtung. Isolation verhindert Aufheizen des Fußbodens.

Beheizung mit zweifach isoliertem Heizleiter; gleichmäßige Verteilung über die Bodenfläche.

Temperaturregelung mit Kapillarrohr-Thermostat 20 - 150 °C mit 2 Kontrollleuchten und
2,0 m verstärktem Anschlusskabel mit Schukostecker.

Betriebsspannung 230 VAC (±10%); Schutzart IP40; Schutzklasse 1 

tmax = 150 °C
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Technische Daten

a B C

2 m

Fassbodenheizer für

Stahlfässer 200 - 220 l

a Platte 600 mm

B Gerät
810 mm 

(840 mm mit PG-Verschraubung)

C Höhe Gerät 110 mm

Leistung 900 W

Gewicht 13,0 kg

Artikel-Nr. (230 VAC) WODBH200-230XC150
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Bedienung

ISOLIErMAnTEL SErIE Wodd
Anwendungen
 · zum Isolieren und Warmhalten über den Boden bis 90 °C
 · Für Kunststofffässer und Stahlfässer (sowie runde Kannen und Hobbocks aus Stahl)  

aller Typen und Hersteller von 30 bis 220 Liter geeignet.

Aufbau







Außenmantel aus wasserabweisendem Polyestergewebe.  

Befestigung mittels Klettverschluss.

Klappdeckel zum einfachen Öffnen des Spundloches. 

u h

 für Sondergrößen bitte das Formular auf seite 21 ausfüllen.
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Technische Daten     

Isolierhaube für

Fässer 30 l Fässer 60 l Fässer 120 l Fässer 200 - 220 l

Gewicht 1,0 kg 1,5 kg 2,0 kg 2,5 kg

Artikel-Nr. (230 VAC) WODD0030 WODD0060 WODD0120 WODD0200

Isoliermantel nicht in Verbindung mit Fassheizer WODS verwenden!
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Anwendungsbeispiel

COnTAInErHEIzEr SErIE WoC
Anwendungen
 · Für 1.000-Liter IBC-Container aller Typen und Hersteller geeignet.
 · zum Erwärmen und Temperieren bis 90 °C
 · Aufheizdauer ca. 48 h (1.000 Liter Wasser von +15 °C auf +50°C  

mit Containerheizer 2x1.000 W und Isolationsdeckel).
 · Direkte und gleichmäßige Beheizung von allen vier Seiten
 · Isolierdeckel WOCD kann zusätzlich verwendet werden

Aufbau











Außenmantel aus wasserabweisendem Polyestergewebe. 
Doppelte thermische Isolation aus Glasfaser-Nadelfilz. 

Befestigung mittels robuster zuggurte  
mit verstellbaren Schnappverschlüssen.

Beheizung mit PTFE-isoliertem Heizleiter mit Schutzgeflecht. 

Temperaturregelung über 2 getrennt regelbare Heizkreise (oben/unten) 
mit jeweils 1.000 W und je einem Kapillarrohr-Thermostat 0 - 90 °C mit 2 Kontrollleuchten  
und 3,0 m Anschlusskabel mit Anschlussstecker.

Betriebsspannung 230 VAC (± 10%); Schutzart IP40; Schutzklasse 1 

u

h

 für Sondergrößen bitte das Formular auf seite 21 ausfüllen.





tmax = 90 °C
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Bedienung

 

1.

2.
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Technische Daten

WOCI1000

Grafik 1

a

3 m

B

C

Grafik 2

C
d

Containerheizer für Isolierdeckel für

IBC-Container  1.000 l IBC-Container  1.000 l

a Gesamtlänge 4.400 mm —

B Beheizte Länge 3.900 mm —

C Breite 1.000 mm 1.000 mm

d Höhe — 150 mm

Leistung 2 x 1.000  W —

Gewicht 13,0 kg 2,0 kg

Artikel-Nr. (230 VAC) WOCI1000-230ZC090 WOCD1000
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TEMPErATUrrEGELGEräTE FÜr DIE WAnDMOnTAGE ODEr DEn MOBILEn EInSATz SErIE WrW-200 
Anwendungen
Für die einfache Steuerung von elektrischen Beheizungen als Temperaturregler-Begrenzer-Kombination.

Serienausstattung
 · robustes Gehäuse mit separater Klemmenabdeckung 

und durchsichtigem Scharnierdeckel IP 54 
 · Universalnetzteil 90 … 250 V, 50 … 60 Hz
 · LCD Grafikdisplay mit mehrfarbiger Hintergrundbeleuchtung 
 · Einknopfbedienung (Inkrementalgeber) 
 · Textgesteuerte Menüführung 
 · Verschleißarmes relais in Hybridschaltung 10 A / 16 A 
 · Timerfunktion mit gepufferter Echtzeituhr
 · PID-regelung mit Selbstoptimierung oder Thermostatfunktion
 · Betriebsstundenzähler
Verwendbar für alle Beheizungen mit Sensoren des Typs Pt100, 
Pt1000, Thermoelemente Typ K und Typ J

Option „Kommunikationsmodul“ 
Anwendung z.B. in der Prozessdokumentation
2 Eingänge / 3 Ausgänge inkl. 1 × zusätzliche Verschraubung 
 · Logikeingang für Start/Stop, Fernreset, Sollwertumschaltung konfigurierbar
 · Analogeingang 4…20 mA für externe Sollwertvorgabe
 · Analogausgang 4…20 mA als Istwertausgang
 · Signalkontakt (Sammelstörmeldung konfigurierbar) potentialfrei
 · Steuerausgang 0/12 VDC für externes SSr

Displaybeispiele

 
Bedienhinweis

 
Auswahlmenü

 
normalbetrieb

Anzeige nach Übertemperatur

Technische Daten

150

130

13
1

75

95

100

76

55

65

16

7

6

28
21

33

14
7

21

Frontansicht Seitenansicht rückansicht

Gehäuse

Display

Bedienknopf

Klemmen
+
Anschlüsse (intern)

Steckdose
Heizkreisanschluss

Klarsichtdeckel 
mit scharnier

Anschlussleitung mit
Schukostecker
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Gerätevarianten und Artikelnummern

10 A Geräte 16 A Geräte 20 A Geräte

regler 10 a
Klemmanschlüsse
WrW00220-UnIXW000
Sensor wählbar

regler 10 a
Steckerfertig 6+PE
WrW00210-UnIPM000
(für Pt100 oder Pt1000)
WrW00210-UnIKJ000
(für TE* Typ K oder Typ J)

regler 16 a
Klemmanschlüsse
WrW00223-UnIXW000
Sensor wählbar

regler 16 a
Steckerfertig 4+PE
WrW00213-UnIPM000
(für Pt100 oder Pt1000)
WrW00213-UnIKJ000
(für TE* Typ K oder Typ J)

regler 20 a
Anschlussfertig 4+PE
WrW00214-UnIPM000
(für Pt100 oder Pt1000)
WrW00214-UnIKJ000
(für TE* Typ K oder Typ J)

Regler/Begrenzer 10 A
Klemmanschlüsse
WrWB0220-UnIWW000
2 Sensoren wählbar

Regler/Begrenzer 10 A
Steckerfertig 6+PE
WrWB0210-UnIzP000
(für 2x Pt100 oder Pt1000)
WrWB0210-UnIzK000
(für 2x TE* Typ K oder Typ J)

Regler/Begrenzer 16 A
Klemmanschlüsse
WrWB0223-UnIWW000
2 Sensoren wählbar

Regler/Begrenzer 16 A
Steckerfertig 10 pol.
WrWB0213-UnIzP000
(für 2x Pt100 oder Pt1000)
WrWB0213-UnIzK000
(für 2x TE* Typ K oder Typ J)

Option „Kommunikationsmodul“ Code „-UnIXW00K“

* Thermoelement

Zubehör

WRZ200KG (gelb)
WRZ200KR (rot)
Beschriftung des Klemmendeckels auf 
Kundenwunsch mit Aufkleber (10 × 6 cm)
Farbe: gelb oder rot 

WRZ200MP
Edelstahl-Befestigungsplatte
mit 2 Edelstahlbändern und Schlössern
 zur Befestigung an rohren etc. 

Wrz200Ba
Edelstahl-Befestigungsplatte auf 
kleinem Edelstahl-rohrbügel 
 Für Bodenaufstellung

Wrz00226 
Externes SSr-Modul für 
Hutschienen-montage
 zum verschleißfreien Schalten 
von Heizkreisen bis 600 V / 50 A

Ihr Firmenlogo

Ihr Text

Technische Daten

Nennspannung 90…250 V

Schaltausgang Relais 10 A (verschleißarme Hybridschaltung)
Relais 16 A (verschleißarme Hybridschaltung)

Interne Sicherung T 10 A / 250 V (16 A Ausführung ohne Sicherung)
Sensortypen Pt100 / Pt1000 / Thermoelemente Typ J und Typ K
Sollwertbereich -100...1000 °C 
Anzeige monochromes LCD Grafikdisplay 64 × 128 Pixel

Funktionen 
(je nach Ausführung)

Zweipunktregler mit Thermostatfunktion
Zweipunktregler als PID-Regler 
Temperaturregler-Begrenzer-Kombination

Gehäuse ABS hellgrau, transparenter Klarsichtdeckel

Abmessungen H 206 × B 150 × T 100 mm

Schutzart IP 54 (spritzwasser- und staubgeschützt)
bei ordnungsgemäß geschlossenem 
Klarsichtdeckel

Umgebungstemperatur 0....50 °C
Netzanschluss 1,5 m Netzkabel mit Schukostecker

Heizkreisanschluss je nach Ausführung
Gewicht 1,6 kg
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FLOrETTSEnSOr WFXX1004 FÜr TEMPErATUrMESSUnGEn IM MEDIUM
Anwendung
Der Florettsensor ist für alle Typen und Hersteller von 220 l Fässern geeignet. Der Pt100 Sensor in der Sensorspitze lässt sich ganz einfach an unsere dafür vorbereitete 
regler-Begrenzerkombination WrW-200 anschließen und sorgt somit für eine punktgenaue Temperaturmessung. 
Der Pt100 Sensor (2 Leiter) schaltet den Fassheizer nach Erreichen der gewünschten Mediumstemperatur bleibend ab 
und schützt das Medium vor Überhitzung und somit vor thermischer Beschädigung.

Aufbau
A

E

B C
Schlagfester Edelstahlknauf 

Stabiler Kunststoffgriff 

Eintauchstop 

Robustes Edelstahlrohr 

Sensorleitung, 4 m  
mit Mehrpolstecker 3+PE

Auswechselbare Spitze  
Innen: Sensor Pt100 

A = 700 mm
B = 520 mm
C = 180 mm
E = 12 mm

Original kann von Abbildung abweichen
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Eigenschaften und Vorteile
Schlagfester Edelstahlknauf g sehr gut geeignet zum sicheren Einbringen des Sensors in feste (Granulate, Pulver, Wachse, Öle) und kristalline Medien

Stabiler Kunststoffgriff g Wärme-Berührungsschutz

Eintauchstop g begrenzt die Eintauchtiefe des Florettsensors

Edelstahlrohr g sehr gut geeignet für aggressive Medien

Abnehmbare Spitze mit integriertem Sensor g einfaches Auswechseln des Pt100 Sensors

Florettsensor

Temperatursensor Pt100  
zur Begrenzung der 
Mediumstemperatur

Schlagfester Edelstahlknauf

Spitze zum Einführen in feste  
und kristalline Medien

Temperaturregler- 
Begrenzer-Kombination 
WrW200

Anschlusskasten

Temperatursensor Pt100 zur regelung 
Fassheizertemperatur

!NEU! mit

Sicherheitsfunktion!NEU! mit

Sicherheitsfunktion

Anwendung
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Anfrageformular für Sonderheizer Bitte per E-Mail an: sales@winkler.eu

1. Typ des zu beheizenden Behälters
 Eimer   Kanister  Hobbock  Fass  IBC-Container  
 Gasflasche               ………………………………………………………………………

2. Material des Behälters 
 Kunststoff…………………………………………  Aluminium 
 Stahl  Edelstahl ………………………………………………………………………

3. Aufstellort  Innenbereich  Außenbereich (überdacht)

4. Volumen (wenn bekannt)………………Liter

5. Abmessungen (der zu beheizenden Fläche)

Höhe  H =  __ , __ __ __ m

Umfang   U =  __ , __ __ __ m (U = 3,14 x D) 

 
   
   Eimer / Kanister / Fässer  iBC-Container   Gasflaschen
    
6. Typ, Temperatur und verwendete Materialien

 Serie „L“  Erwärmen und Temperieren bis 90°C Polyestergewebe mit Isolation aus Glasnadelfilz

 Serie „s“  Schnelles Aufheizen und Schmelzen bis 120°C Silikonbeschichtete Glasfasermatte (ohne Isolation)

 Serie „h“  Erwärmen und Temperieren bis 220°C Silikonbeschichtetes Glasfasergewebe mit Isolation aus Glasnadelfilz

 Serie „t“  Erwärmen und Temperieren bis 200°C PTFE-beschichtetes Glasfasergewebe mit Isolation aus Glasnadelfilz (silikonfrei)

 Serie „W“  Erwärmen und Temperieren bis 200°C Silikonbeschichtetes Glasfasergewebe mit Isolation aus Glasnadelfilz (weiß, 2 Heizzonen)

 Serie „d“  Isolieren bis 90°C Polyestergewebe mit Isolation aus Glasnadelfilz

7. Betriebsspannung  230 Volt (Standard)  115 Volt ……………… Volt

8. Leistung  Standard (Aufheizzeiten am Beispiel von Wasser siehe Katalog)

	  zum Aufheizen von…………………………………………(Medium) von Anfangstemperatur ……………°C 
  bis Endtemperatur ………… °C in ca …………… Stunden

9. Ausführung   Kein Ex-Bereich (Standard)  Ex-Bereich   zone………………………………

    Temperaturklasse……………………

10. Regelung 
 Kapillarrohrthermostat (Standard)  Elektronischer regler mit Pt 100 Sensor  Separate Heizzonen 
     (zwei Thermostate)
 Elektronischer Sicherheitsregler mit Pt 100 Sensor und Mediumstemperatur-Sensor mit zweistufiger
 regelung (die Temperatur der Heizmatte wird geregelt und es wird zusätzlich über einen Sensor im Behälter die
 Mediumstemperatur erfasst und auf einen Maximalwert geregelt).

11. Anschlussleitung  Standard 3,0 m mit Stecker  __ __ , __ __ m     mit Stecker
     ohne Stecker (mit Aderendhülsen)
               
12. Benötigte Menge ………………. Stück

Bemerkungen + Kontaktdaten

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Name: …………………………………………………………………………… Firma: ………………………………………………………………………………

Tel.: ……………………………………………………………………………… E-Mail: ………………………………………………………………………………



u h

u

h
u

h

zone 2

zone 1

© Winkler GmbH · Englerstraße 24 · D-69126 Heidelberg · Tel.:  +49-6221-3646-0 · Fax: +49-6221-3646-40 · sales@winkler.eu · www.winkler.eu
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RAUM FÜR NOTIZEN
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RAUM FÜR NOTIZEN

©
 W

in
kl

er
 G

m
bH

 · 
En

gl
er

st
ra

ße
 2

4 
· D

-6
91

26
 H

ei
de

lb
er

g 
· T

el
.: 

 +
49

-6
22

1-
36

46
-0

 · 
Fa

x:
 +

49
-6

22
1-

36
46

-4
0 

· s
al

es
@

w
in

kl
er

.e
u 

· w
w

w
.w

in
kl

er
.e

u



© 2014-06 Winkler GmbH · Winkler®, das Winkler-Logo, PILz®, das PILz-Logo und der rote Punkt sind eingetragene Marken der Winkler GmbH · Alle rechte vorbehalten

Winkler GmbH – Wer wir sind und was uns ausmacht

Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht nicht das Produkt allein, sondern das Entwickeln von 
Gesamtlösungen. Mit diesem Credo planen und fertigen unsere Mitarbeiter elektrische 
Beheizungen – exakt an Ihre Bedürfnisse als Kunde angepasst. Ihr Temperaturproblem 
ist unsere Inspiration. Unsere findigen Entwickler und versierten Fertigungsfachkräfte 
setzen alles daran, dass aus Ihrer Anfrage eine Winkler Beheizungslösung wird. So können 
wir Ihnen ein anschlussfertiges Ergebnis aus einer Hand bieten, flexibel reagieren und 
schnell liefern. Darauf sind wir stolz!

Doch in den Köpfen unserer rund 60 Mitarbeiter steckt nicht nur Freude an innovativen 
Entwicklungen, sondern auch alles Wissen einer ungewöhnlich breiten Palette an Techno-
logien. Die seit der Firmengründung im Jahr 1979 gewonnene Erfahrung haben wir kon-
tinuierlich und gezielt in neue Produkt- und Anwendungsbereiche wie z. B. den Explosi-
onsschutz übertragen. Durch diese Vielseitigkeit beliefern wir Kunden in Industrie, Labor 
und Bahntechnik - und das weltweit! Doch egal wo: Wir stehen mit jedem Kunden in en-
gem Kontakt. Denn je besser wir Ihre Anforderungen kennen, desto überzeugen-
der werden die Ergebnisse. Und genau daran liegt uns!

Unser Firmensitz

Unser Fertigungsstandort in Walldorf

unsere Partner vor ort
Deutschland 
www.fassheizer.de

Schweiz
www.fass-heizer.ch

   Tschechische republik
www.ohrivace-sudu.com

Frankreich
www.chauffe-futs.fr

niederlande
www.vatverwarmers.com

   Slowakische republik
www.  ohrievace-sudov.com

Belgien
www.chauffe-futs.be
www.vatverwarmers.be

Ungarn
www.hordofutes.com

republik Serbien
www.grejacizaburad.com

Österreich
www.fassheizer.at

Ihr Kontakt:

Wolfgang Weis
Vertriebsleiter Specialty Heating Solutions

Tel: +49-6221-3646-20
Fax: +49-6221-3646-40

w.weis@winkler.eu

Winkler GmbH
Englerstraße 24
69126 Heidelberg

Tel. +49-6221-3646-0
Fax +49-6221-3646-40

sales@winkler.eu
www.winkler.eu


