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IHR SPEZIALIST FÜR SCHÜTTGUTMESSUNGEN

Produktinformation

Materialflussüberwachung
für kleine Schlauchleitungen

FEATURES:

 �    triboelektrische Messung 

 �     keine Einbauten in die Förderleitung

 �    Plug and Play

 �    Trendanzeige für den Durchsatz

 �    anwendbar für Außendurchmesser: 4 ... 25 mm

 �    Kompaktgerät

 �    leicht nachzurüsten
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FlowJam T

ENVEA Process GmbH (Part of the ENVEA Group)
Gutedelstraße 31 - 79418 Schliengen (Germany)

      +49(0) 7635 827248-0       +49(0) 7635 827248-48
      info.process@envea.global

Besuchen Sie uns:
www.envea.global

TECHNOLOGIE
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TECHNISCHE DATEN

Spannungs- 
versorgung

24 V DC

Anschluss M12-Stecker

Gehäusematerial Aluminium

Schutzart IP64

Prozesstemperatur -20 … +60 °C

Umgebungs- 
temperatur

-20 … +60 °C

Verfügbare
Durchmesser

4 … 25 mm

Abmessungen

Breite:	62 mm
Tiefe:	 62 mm
Höhe:	 abhängig vom Durchmesser Ø
	 (bei Ø 8 mm beträgt die Höhe 75 mm)

FlowJam T ist ein Sensor, der speziell entwickelt wurde 
für die Durchflussüberwachung von Feststoffen, welche 
durch Schlauchleitungen gefördert werden.

Der Sensor kann für Schlauchleitungen aus elektrisch 
nicht leitfähigem Material, wie zum Beispiel Kunststoff 

oder Gummi, mit Außendurchmessern zwischen 4 und 
25 mm eingesetzt werden.

Der Sensor wird für die Messung um die Schlauchleitung 
herum montiert.

Der FlowJam T detektiert Feststoffströme aller Art, die 
sich durch den Detektionsbereich bewegen.

Die Detektion erfolgt, unabhängig von der Bewegungs- 
richtung, durch die triboelektrischen Entladungen der 
Partikel. 

In nichtmetallischen Leitungen wird die Materialbewegung 
am Analogausgang als Trendanzeige und am Relais als 
Schaltzustand ausgegeben. 

Über den Trendausgang kann bspw. angezeigt werden, 
ob mehr oder weniger Material durch die Leitung 
gefördert wird, ebenfalls kann der Materialstrom auf 
Gleichverteilung beobachtet werden. 

Mittels des Relais-Kontaktes kann eine zusätzliche 
Information zu Flow/No-Flow ausgegeben werden.

Der FlowJam T ist ein Kompaktgerät und wird über 
einen 8-poligen Stecker angeschlossen. Wenn eine 
externe Auswertung gewünscht wird, kann nachträglich 
eine Auswerteeinheit installiert werden. 

Für die Parametrisierung des Sensors kann sowohl 
ein Modbus-USB-Konverter als auch eine Software 
mitbestellt werden.
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Abb. 1: Sensorsignal bei ansteigendem Massenstrom


